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Descrizione della Configurazione immersioni Avanzate (CIA)

Bibombola gas di fondo

e Materiale: acciaio (o alluminio). -1_”"4-‘-7-'3&.[-
¢ Volume adeguato all’immersione. i

o Separabile (manifold con intercettatore centrale). . .n. q
e Bonificato O, (se ricaricato per pressioni parziali).

o 2 fasce in acciaio.

e Manopole grandi, in gomma morbida, alle estremita.

Erogatori gas di fondo

o 2 erogatori completi (1° e 2° stadio), uno per ogni rubinetto.
e 1° stadi bilanciati (pistone o0 membrana).
o Attacco DIN.

Erogatore primario

o Collegato al rubinetto di destra.

o Lunghezza frusta: 210 cm.

o Posizionamento: la frusta scende sul fianco destro, passa sotto il pacco
batteria o un ansa della frusta sotto la cintura del ventrale, risale lungo il
busto verso la spalla sinistra, passa dietro al collo e giunge in bocca dal
lato destro.

e Moschettone di acciaio piccolo legato con cordino alla frusta, vicino alla
cassa del 2° stadio (a distanza di un pugno). Quando I’erogatore
primario non ¢ in bocca ¢ clippato al D-ring alto destro del
compensatore di assetto.

o Al 1° stadio dell'erogatore primario ¢ collegata la frusta del compensatore
di assetto, lunghezza 56 cm circa.

« E I’erogatore donato al compagno in caso di bisogno.

Erogatore secondario

e Collegato al rubinetto di sinistra.

o Lunghezza frusta: 56 cm circa (non deve sporgere dal profilo del
subacqueo).

o Posizionamento: 2° stadio sotto il collo, legato con un cordino elastico (no
tubo chirurgico).

o Al 1° stadio dell'erogatore secondario ¢ collegata la frusta del manometro,
lunghezza 60 - 70 cm circa.
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Manometro gas di fondo

¢ Robusto (cassa in metallo, vetro temperato).

e No consolle.

o Collegato al 1° stadio dell'erogatore secondario (rubinetto di sinistra).

e Lunghezza frusta: 60 - 70 cm circa (non deve sporgere dal profilo del
subacqueo).

e Moschettone piccolo (acciaio) legato con cordino alla frusta vicino
alla cassa.

o agganciato al D-ring ventrale sinistro.

Disposizione fruste

1° stadio destro

o Frusta erogatore primario.
o Frusta compensatore di assetto.

1° stadio sinistro

o Frusta erogatore secondario.

o Frusta manometro.

o Frusta per compensazione stagna (se non si usa
bombolino dedicato).
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA SUBACQUEE

Compensatore di assetto

Imbraco

o Piastra: acciaio (o alluminio).
o Spallacci e ventrale: fettuccia in cordura in un sol pezzo, larghezza 5 cm.
o Sottocavallo: fettuccia in cordura morbida, larghezza 5 cm, posteriormente vincolato alla piastra,
anteriormente ripiegato su se stesso per formare un'asola cucita, all'interno della quale passa il ventrale.
e D-ring di acciaio
- 2 alti sugli spallacci, altezza clavicola, destra e sinistra.
- 1 D-ring sul ventrale, anca sinistra.
- 2 D-ring sul sottocavallo (1 anteriore, 1 posteriore).

D-ring elastico x
spallaccio corrugato
destro
D-ring
fettupcia spallaccio
unica sinistro

D-ring

sottocavallo
anteriore Sottocavallo
piastra
D-ring

ventrale
sinistro

D-ring
sottocavallo

coltello posteriore
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Sacco

o Tipo: monosacco senza elastici.

o Forma: ferro di cavallo o anello.

e Volume: adeguato alle dimensioni, al numero e al peso delle bombole. Volumi consigliati
- 40 libbre, per bibombola sino al 16 + 16 litri,
- 55 libbre, per bibombola con capacita superiori.

o Corrugato corto, vincolato tramite elastico allo spallaccio sopra il D-ring alto a sinistra.

e Valvola di scarico in basso a sinistra.

Bombola gas deco

o Tipo: bombola monoattacco.
e Manopole in gomma morbida.
e Materiale: alluminio.
e Volume adeguato al profilo decompressivo. Consigliate
- S80 =>» 11,1 litri
-S40 = 5,7 litri
o Bonificata O,.
o Senza fondello.
o Imbrago (vd. foto a fianco):
- sagola di diametro 5-7 mm circa.
- 2 moschettoni a pistone monoluce grandi (acciaio), fissati sulla
sagola a 40 cm circa.
- 1 fascetta in acciaio rivestita.
- 1 pezzo di tubo lungo 30 cm circa.
- 2 elastici per posizionare (montati sopra il tubo).
e Marcatura
- MOD (marcatura fissa).
- Nome del proprietario (marcatura fissa).
- Analisi della miscela (%, nome analizzatore, data).
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Erogatore gas deco

o 1°stadio a pistone 0 a membrana, bilanciato.

o Attacco DIN.

o Lunghezza frusta: 1 m circa (per passarla attorno al collo in deco e passare
I’erogatore al compagno in caso di Lost Gas).

« Lafrusta é stivata in doppia sotto i 2 elastici della bombola.

Manometro gas deco

« Piccolo (no consolle).
« Frusta corta (circa 20 cm circa).
« Fissato al 1° stadio in posizione visibile.

Maschere

e 2 maschere:
- maschera principale (indossata),
- maschera di riserva di piccolo volume, attaccata con un moschettone a
singola o doppia luce all'elastico della tasca destra.

Pinne

« Robuste, consigliata pala rigida.
o Tipo di calzata
- calzata chiusa: ammessa con muta umida,
- calzata aperta: obbligatoria con muta stagna.
« Nel caso di calzata aperta raccomandati modelli con cinghiolo a molla senza fibbia.

Strumenti

« 2 strumenti per la misura di tempo e profondita.

« No consolle.

« Strumento principale sul braccio destro.

« Strumento secondario sul braccio sinistro (assieme alla bussola in
tasca).

« Consigliati strumenti con
- indicazione profondita media,
- cronometro (hh:mm:ss) con azzeramento

Wetnotes

« Utilizzato al posto delle comuni lavagnette.
« Serve a comunicare, memorizzare profili, contenere tabelle, ecc.
o Utilizzare matite di media durezza, meglio se appuntite sui due lati.
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Muta

o Adeguata per un buon confort termico.

¢ Obbligatoria muta stagna nelle immersioni dei corsi Trimix.

o Tasche capienti, facilmente accessibili, con elastici. Contenuto tasche:
- tasca destra: maschera di riserva, wetnotes,
- tasca sinistra: spool, pallone di segnalazione sparabile, varie.

Compensazione muta stagna

o Sistema dedicato: bombolino collegato a sinistra sulla piastra del compensatore di assetto, 1° stadio con
valvola di sovrapressione.

o In assenza di sistema dedicato, la frusta della muta stagna ¢ collegata al 1° stadio di sinistra.

o Sistema di compensazione dedicato obbligatorio in immersioni Trimix.

Torce

o Torcia primaria:
- utilizzata per illuminazione e comunicazione,
- fascio concentrato e potente,
- maniglia Goodman,
- in caso di pacco batteria separato (non obbligatorio)
e cavo non spiralato,
e canister posizionato a destra sul ventrale, bloccato con fibbia.
e Torcia di riserva:
- utilizzata in caso di emergenza (guasto a torcia primaria),
- piccole dimensioni, moschettonata al D-ring alto destro, fissata
con un elastico alla fettuccia dell’imbraco.

Sistemi di taglio

o Coltello primario di piccole dimensioni posizionato sul
ventrale del compensatore di assetto, sul lato sinistro, ma in
posizione centrale.

o Consigliato un coltello secondario (o tagliasagole), tasca
sinistra.
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Rocchetti

e 1 finger spool con ca. 30 m di sagola, neutro, nella tasca sinistra (con pallone di segnalazione).
o Consigliato 1 ree/ con almeno 80 m di sagola, vincolato al D-ring posteriore del sottocavallo (1 per
Team).

Palloni di segnalazione di superficie

o Palloni di segnalazione sparabili:
- 1 rosso (obbligatorio),
- 1 giallo (consigliato 1 per Team).
o Tipologia:
- chiuso con valvola di sovrapressione, gonfiaggio a bocca
(raccomandato),
- semichiuso con valvola di sovrapressione, apertura a becco
d’anatra e gonfiaggio con 2° stadio.
o Posizione consigliata:
- pallone rosso: tasca sinistra assieme al finger spool,
- pallone giallo: tasca copri piastra del compensatore di
assetto (o altra posizione idonea).
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